                                                    
Российская Федерация
Республика Хакасия
Администрация Жемчужненского сельсовета
                                                               Ширинского района                                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

от 29.04.2022                                              п. Жемчужный                                               № 73

Об утверждении актуализации на 2022 год схемы  
теплоснабжения муниципального образования 
Жемчужненский сельсовет, утвержденной 
постановлением от 31.12.2013 года № 105 
«Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования Жемчужненский 
сельсовет» 

В соответствии со ст. 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02. 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Жемчужненский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия, Администрация Жемчужненского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализацию на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования Жемчужненский сельсовет.
2. Постановление Администрации Жемчужненского сельсовета № 218 от 16.10.2021 признать утратившим силу.
3.  Данное постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



 Глава Жемчужненского сельсовета                                                            Н.М. Катцын 




















	Приложение 1
                                                                                                              к постановлению
 от 29.04.2022 года № 73



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 Муниципального образования Жемчужненский сельсовет

Паспорт Схемы теплоснабжения
Актуализированная на 2022 год схема теплоснабжения муниципального образования Жемчужненский сельсовет  на период до 2027 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении», требований к схемам теплоснабжения, к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154. Актуализация Схемы выполнена в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154. Основанием для разработки Схемы являются:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жемчужненский сельсовет
-Генеральный план  муниципального образования Жемчужненский сельсовет

Раздел 1.  Общие данные по разработке Схемы

Разработка Схем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры. Такие решения носят предварительный характер, даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также расположение трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред-проектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения. 
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения администрации Жемчужненского сельсовета до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. При разработке Схемы использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012года №154, а также «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808. 
Технической базой разработки Схемы являются: 	
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам; 
· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.); 
· материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик; 
· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
· материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии; 
· данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.

Раздел 2.  Краткий обзор

Территория Жемчужненского сельсовета расположена в центральной части Ширинского района. Общая площадь земель -17399,8 га. В  состав муниципального образования Жемчужненский сельсовет входят два населенных пункта: административный центр поселок сельского типа Жемчужный и поселок Колодезный. Расстояние поселков до районного центра составляет 12 км. Население муниципального образования составляет 2208 человек, в том числе в п. Жемчужный 802 человека, в п. Колодезный 1406 человек.
По строительно-климатическому районированию Ширинский район относится к климатическому району с резким континентальным климатом, с продолжительной (до 7 месяцев) холодной зимой и кратковременным, но сравнительно жарким летом.
Число источников: 
- теплоснабжения – 4
- электроснабжения (центров питания) – 1
- водоснабжение – 1
-  полигон ТБО – 1
Протяженность сетей теплоснабжения всего (в двухтрубном исполнении) 9,5 км 
том числе п. Жемчужный 6.5 км
п. Колодезный 3 км
диаметр труб теплоснабжения от 40 до 150, 
в том числе п. Жемчужный от 40 до 100
п. Колодезный от 76 до 100 

Климат – резко континентальный, с продолжительной (до 7 месяцев) холодной зимой и кратковременным, но сравнительно жарким летом. Характерны низкие зимние температуры, застой холодного воздуха. Зимой здесь располагается северо-восточный отрог мощного Сибирского антициклона, обуславливающий слабые ветры и устойчивую стратификацию атмосферы. 
Термический режим территории характеризуется низкими зимними температурами, сравнительно высокими летними, значительными колебаниями температуры воздуха, как в течение года, так и суток. 
Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января составляет -25 °С. Зимой характерной особенностью климата являются часто наблюдающиеся температурные инверсии воздуха, формирующие застойные явления в атмосфере, которые препятствуют рассеиванию промышленных выбросов и самоочищению атмосферы. Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя температура июля находится в диапазоне от +18  до +24 °С. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 210 дней. 
Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные ветры. Значительное влияние на направление ветров оказывают орографические условия. Среднегодовая скорость ветра составляет от 2 до 4 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в мае и ноябре, когда скорость ветра иногда превышает 15 м/с, что приводит к выдуванию почв и образованию пыльных бурь. При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабого ветра. Средние скорости ветра зимой порядка  1,1-3,6 м/сек. 
Годовое количество осадков составляет 300-700 мм. Около 75 % осадков выпадает в теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее – в феврале-марте. Общее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в теплый период. 
Высота снежного покрова определяется количеством выпавших осадков  в зимний период и его плотностью. Снежный покров появляется в конце октября – начале ноября. Число дней со снежным покровом колеблется от 120-170 дней. Высота снежного покрова составляет 10-30 см, общее количество осадков, выпадающих в виде снега 20-25 % от годовой суммы. 
Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 60 до 75 %. Наиболее высокая относительная влажность отмечается  в начале осени (август-сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

Раздел 3. "Тепловые сети, сооружения на них".
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  Глава Жемчужненского сельсовета
Н.М.Катцын
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Схема теплоснабжения:
 Котельная № 3 
[image: ](п. Жемчужный, ул. Садовая)








































Раздел 4. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования Жемчужненский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия

4.1 Сведения о котельных
Теплоснабжение децентрализованное и происходит от нескольких котельных, рассредоточенных в разных частях п. Жемчужный и п. Колодезный. Три котельных находятся в поселке Жемчужном, одна в Колодезном. Большая часть частного сектора имеет печное отопление.

Источниками теплоснабжения являются:
1. Котельная № 1, расположенная по адресу: п. Колодезный, микрорайон
2. Котельная № 2, расположенная по адресу: п. Жемчужный, ул. Комлева
3. Котельная № 3, расположенная по адресу: п. Жемчужный, ул. Санаторная,7
4. Котельная № 4, расположенная по адресу: п. Жемчужный, ул. Санаторная,7
Основным видом топлива на котельных является уголь.
Оборудование – 18 котлов, 
Схема снабжения у котельных № 1, 2, 3,4 – открытая. 



Таблица 1. Источники теплоснабжения Жемчужненского сельсовета. 
	Котельная №1
	
	

	Адрес:
	п. Колодезный микрорайон 7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	наименование
	котел №1
	котел №2
	котел №3
	котел №4
	котел №5
	котел №6
	
	

	Топочное оборудование
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м2
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м3
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м4
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м5
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м6
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м7
	
	

	Оборудование топливоподачи
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	
	

	Оборудование золоудаления и шлакоудаления
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	
	

	Оборудование водоподготовки
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	
	

	Теплообменники
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	
	

	Вентиляционное оборудование
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	
	

	Насосное оборудование
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	
	

	Электротехническое оборудование
	насос сетевой
	1) Д-200/32 55 кВт, 2) Д-200/32 75 кВт 
	
	

	
	насос ГВС
	К-100/80 11 кВт
	
	

	
	дутьевой вентилятор
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	
	

	
	дымосос
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 18 кВт
	
	

	Котельная №2

	Адрес:
	п. Жемчужный, ул. Комлева 3

	
	
	
	
	
	

	наименование
	котел №1
	котел №2
	котел №3
	котел №4
	
	
	
	
	
	
	

	Топочное оборудование
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м2
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м3
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м4
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м5
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование топливоподачи
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование золоудаления и шлакоудаления
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование водоподготовки
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	

	Теплообменники
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	

	Вентиляционное оборудование
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	

	Насосное оборудование
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	

	Электротехническое оборудование
	насос сетевой
	1) Д-200/32 55 кВт, 2) Д-200/32 55 кВт 
	
	
	
	
	
	
	

	
	дутьевой вентилятор
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	
	
	
	
	
	
	

	
	дымосос
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 5,5 кВт
	
	
	
	
	
	
	

	







Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес:
	п. Жемчужный, ул. Санаторная 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	наименование
	котел №1
	котел №2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Топочное оборудование
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м2
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование топливоподачи
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование золоудаления и шлакоудаления
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование водоподготовки
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	
	

	Теплообменники
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентиляционное оборудование
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосное оборудование
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электротехническое оборудование
	насос сетевой
	1) Д-200/32 55 кВт, 2) Д-200/32 55 кВт 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дутьевой вентилятор
	ВЦ-14 2,2 кВт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дымосос
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 5,5 кВт
	
	
	
	
	
	
	
	

	




















Котельная №4
	
	
	

	Адрес:
	п. Жемчужный, ул. Санаторная 7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	наименование
	котел №1
	котел №2
	котел №3
	котел №4
	котел №5
	котел №6
	
	
	
	
	

	Топочное оборудование
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м2
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м3
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м4
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м5
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м6
	Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью м7
	
	
	
	
	

	Оборудование топливоподачи
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	Дробилки молотковые однороторные,  отсутствуют
	
	
	
	
	

	Оборудование золоудаления и шлакоудаления
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	Циклоны батарейные и жалюзные, отсутствуют
	
	
	
	
	

	Оборудование водоподготовки
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой, отсутствуют
	
	
	
	
	

	Теплообменники
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	Теплообменники пароводяные, отсутствуют
	
	
	
	
	

	Вентиляционное оборудование
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	Вентиляторы высокого давления, пылевые, отсутствуют
	
	
	
	
	

	Насосное оборудование
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	Насосы консольные, отсутствуют
	
	
	
	
	

	Электротехническое оборудование
	насос сетевой
	1) Д-200/32 55 кВт, 2) Д-200/32 35 кВт , 3) Д-200/32 75 кВт
	
	
	
	
	

	
	насос ГВС
	1) К-100/80 11 кВт, 2)  К-100/80 11 кВт, 3)  К-100/80 11 кВт, 4)  К-100/80 11 кВт
	
	
	
	
	

	
	дутьевой вентилятор
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	ВЦ-14 2,2 кВт
	
	
	
	
	

	
	дымосос
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 18 кВт
	ДН-6,3 5,5 кВт
	ДН-6,3 5,5 кВт
	
	
	
	
	



Раздел 4.2 Тепловая мощность источников теплоснабжения
	
	
	Источник
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплоснабжения
	котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№ котла
	Котлоагрегат
	Тип
	Марка
	Мощность, Гкал/ч (т/ч)
	Заводской номер
	Наличие паспорта
	год выпуска
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	1
	1
	водогрейный
	КВр-1,5
	1,29
	4470313
	есть
	2013
	

	
	2
	2
	водогрейный
	КВр-1,25
	1,08
	 
	есть
	2017
	

	
	3
	3
	водогрейный
	КВр-1,5
	1,29
	5160316
	есть
	2016
	

	
	4
	4
	водогрейный
	КВц-1,8
	1,54
	4790812
	есть
	2012
	

	
	5
	5
	водогрейный
	КВц-1,5
	1,29
	2830211
	есть
	2011
	

	
	6
	6
	водогрейный
	КВц-1,5
	1,29
	117089
	есть
	2009
	

	
	Источник
	
	
	
	
	
	

	
	теплоснабжения
	котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ котла
	Котлоагрегат
	Тип
	Марка
	Мощность, Гкал/ч (т/ч)
	Заводской номер
	Наличие паспорта
	год выпуска

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	водогрейный
	КВр-1,25
	1,08
	6000316
	есть
	2016

	2
	2
	водогрейный
	КВр-1,25
	1,08
	6030316
	есть
	2016

	3
	3
	водогрейный
	КВц-1,6
	1,29
	2820211
	есть
	2011

	4
	4
	водогрейный
	КВр-1,74
	1,5
	5020314
	есть
	2014



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Источник теплоснабжения
	котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ котла
	Котлоагрегат
	Тип
	Марка
	Мощность, Гкал/ч (т/ч)
	Заводской номер
	Наличие паспорта
	год выпуска

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	водогрейный
	1901. У 24-05
	0,67
	б/н
	нет
	 

	2
	2
	водогрейный
	КВр - 0,93
	0,8
	6690316
	нет
	2016



	
	Источник
	
	
	
	
	
	

	
	теплоснабжения
	котельная №4 д/с
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ котла
	Котлоагрегат
	Тип
	Марка
	Мощность, Гкал/ч (т/ч)
	Заводской номер
	Наличие паспорта
	год выпуска

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	водогрейный
	КВр-1,16
	1
	273
	есть
	2014

	2
	2
	водогрейный
	КВр-1,25
	1,08
	 
	есть
	2018

	3
	3
	водогрейный
	КВр-1,25
	1,08
	6570315
	есть
	2015

	4
	4
	водогрейный
	1901. У 24-05
	0,67
	036
	есть
	2003

	5
	5
	водогрейный
	КВр-1,25
	1,1
	186
	есть
	2011

	6
	6
	водогрейный
	КВр-1,25
	1,1
	187
	есть
	2011




Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в поселковую теплосеть.
Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.
В летний период при подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду проводятся гидравлические испытания и опрессовка тепловых сетей, после чего составляются соответствующие акты с указанием продолжительности испытания и давления, под которым проводилось испытание. 

Сводная таблица по мощностям и нагрузкам котельных Жемчужненского  сельсовета

	
	Котельная № 1
	Котельная № 2
	Котельная № 3
	Котельная № 4

	Протяженность сетей, м
	1582
	1469
	856
	1625

	Нагрузка потребителей, Гкал
	2,6239
	0,8
	0,633
	2,9173

	Собственные нужды котельной, Гкал
	0,049
	0,06
	0,074
	0,054

	Потери в сетях, Гкал/час
	0,186
	0,065
	0,11
	0,197

	Суммарная нагрузка, Гкал/час
	2,859
	0,926
	0,81
	3,1683

	Уст. мощность, Гкал/час
	5,7
	5,1
	2,29
	6,0

	Нагрузка котельной без учета собственных нужд существующей котельной, Гкал/час
	2,809
	0,865
	0,743
	3,1143

	ГВС, м³/ч
	-
	-
	-
	1,34

	Отопление, м³/ч
	72,76
	14,81
	71
	45,57

	Нормативные утечки в т/сети 0,25 %, м³/ч
	0,16
	0,34
	0,007
	0,11

	Подача теплоносителя в сеть, м³/ч
	66,15
	13,46
	2,77
	45,43



Анализ существующей системы теплоснабжения Жемчужненского сельсовета выявил следующие недостатки: - нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов; - низкая эффективность и недостаточная надёжность установленного оборудования, зданий и сооружений; - рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуг; - установленные системы приборного учёта и автоматизации являются недостаточными и неадекватными к современным требованиям. Отмеченные недостатки в работе системы теплоснабжения требуют разработки путей её совершенствования. 

Раздел 5.  Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой
энергии на 2022 года

Изменений не предусматривается.

Раздел 6. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения
к системам теплоснабжения объектов капитального
строительства

Изменений не предусматривается.

Раздел 7. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и
технического перевооружения источников тепловой энергии

Изменений не предусматривается.

Раздел 8. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в
реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного
ресурсов на 2022 года

Изменений не предусматривается.

Раздел 9. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения
теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

Раздел 10. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и
источники их покрытия
Изменений не предусматривается

Раздел 11. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.
Потребители  подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из четырех котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  поселения осуществляет ООО «Жилищно-коммунальный комплекс».
В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ООО «Жилищно-коммунальный комплекс».

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.
[bookmark: _GoBack]Статья 15, пункта 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления  поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепло-сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
На территории поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
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